
 

Clip-on à amplification de lumière HIKMICRO Cheetah avec télémètre laser

Prix constaté : 849,00 € TTC

Marque : HIKMICRO

Réf : HIKC32CL
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Description

  Le Clip-on à amplification de lumière HIKMICRO Cheetah avec télémètre laser est un dispositif
polyvalent conçu pour une utilisation dans toutes les conditions d'observation. 

  Transformable en lunette, il est doté d'un capteur HD avancé de 2560 × 1440 et d'un écran OLED
de 1920 × 1080, permettant une capture détaillée et claire de chaque objet. 

  Sa capacité à détecter les fréquences IR dans le brouillard est amplifiée grâce à un composant
optique spécial, assurant une observation continue 24h/24 et 7j/7. 

  Le design plug and play facilite son utilisation, et avec un poids de moins de 477g, il intègre des
composants de pointe pour des performances optimales. 

  L'assistant infrarouge intelligent avec torche IR réglable intégrée permet une utilisation dans
l'obscurité totale. 

  De plus, le télémètre laser intégré, avec une portée de 1000m, permet de déterminer la distance
avec une grande précision (disponible sur certains modèles). 

  L'Oculaire interchangeable du CHEETAH offre la possibilité de transformer rapidement le clip-on en
monoculaire d'observation ou en lunette de tir. 

Caractéristiques

Est étanche : Oui
Étanchéité (Indice de protection) : IP67
Quantité minimum à la vente : 1
Unité de vente ERP : 1
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