
 

Jumelle Bushnell powerview 10x42

Prix constaté : Nous consulter

Marque : Bushnell

Réf : FL141042

Description

  Les jumelles Bushnell Powerview 10x42 mm, une paire de jumelles compacte impressionnante qui
offre un compromis idéal entre qualité optique et encombrement réduit. 
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  Faisant partie de la célèbre gamme Powerview, choisie par des millions d'utilisateurs à travers le
monde, ces jumelles sont tout simplement le meilleur rapport qualité/prix du marché. 

  Les caractéristiques exceptionnelles de ces jumelles les distinguent de la concurrence : 

Leur revêtement texturé spécial assure une prise en main excellente, vous offrant ainsi un
confort optimal pendant leur utilisation.
De plus, grâce à leurs lentilles traitées toutes surfaces ou multicouches, vous bénéficiez
d'une qualité d'image incomparable, avec des détails nets et clairs.
Conçues de manière légère et épurée, ces jumelles sont pratiques à transporter partout avec
vous. Que ce soit pour des randonnées en forêt, des excursions en plein air ou des
spectacles, elles se révèlent polyvalentes et extrêmement résistantes pour répondre à tous
vos besoins.
Les optiques traitées multicouches garantissent une excellente transmission de la lumière, ce
qui améliore encore davantage la qualité de l'image.
De plus, elles sont dotées d'un revêtement en caoutchouc antidérapant qui absorbe les
chocs, assurant ainsi une protection supplémentaire tout en offrant une prise en main sûre et
confortable.
Avec leur design moderne, ces jumelles Bushnell Powerview 10x42 mm sont à la fois
performantes et élégantes.

  Profitez d'une expérience visuelle exceptionnelle et emmenez-les partout avec vous, elles seront
votre compagnon idéal pour toutes vos aventures en plein air. 

  Que ce soit pour l'observation de la nature, les voyages ou les événements en plein air, ces
jumelles polyvalentes répondront à toutes vos attentes. 

Caractéristiques

Poids (g) : 710
Grossissement fixe ou variable : Fixe
Oeilletons : Twist-up
Type de prismes : En toit
Traitement optique : Multicouches
Mise au point : Centrale
Diamètre de l'objectif (mm) : 42
Dégagement oculaire (mm) : 14.7
Grossissement maximum : 10
Grossissement minimum : 10
Indice crépusculaire fixe : 20
Diamètre de la pupille de sortie grossissement fixe (mm) : 4.2
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