
 

Jumelle Bushnell h2o 8x42 prisme porro

Prix constaté : Nous consulter

Marque : Bushnell

Réf : FL134218

Description

  Les jumelles Bushnell H²O 8x42 à prisme porro sont spécialement conçues pour les
environnements aquatiques et offrent une excellente qualité d'image même dans des conditions
extrêmes. 

  Elles sont idéales pour l'observation en plein air, en particulier lors d'activités nautiques telles que
l'observation des cours d'eau ou des mers agitées comme le Gulf Stream. 

Ces jumelles sont équipées d'un revêtement Soft Texture Grip qui assure une prise en main
sûre et confortable, même lorsque vos mains sont mouillées. Ce revêtement empêche
également les jumelles de glisser de vos mains, offrant ainsi une manipulation sécurisée en
toutes circonstances.
Grâce aux joints toriques et à la purge à l'azote, les jumelles H²O 8x42 sont entièrement
étanches, ce qui signifie qu'elles peuvent être utilisées sous la pluie ou même immergées
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dans l'eau sans risque de dommage.
De plus, elles empêchent la formation de buée à l'intérieur des lentilles, garantissant ainsi une
vision claire dans des environnements humides ou humides.
Les optiques traitées multicouches des jumelles H²O 8x42 assurent une meilleure
transmission de la lumière, ce qui permet d'obtenir une clarté d'image optimale même dans
des conditions de faible luminosité.
Les prismes BaK-4 en verre de qualité supérieure contribuent également à offrir une
résolution et une netteté supérieures, permettant ainsi d'observer les détails avec précision.
Avec un grossissement de 8x et un diamètre d'objectif de 42 mm, ces jumelles offrent un
équilibre parfait entre la portabilité et la puissance d'observation.

  Elles sont idéales pour une variété d'utilisations, que ce soit pour l'observation de la nature, les
événements sportifs en plein air ou les aventures en milieu aquatique. 

Caractéristiques

Est étanche : Oui
Poids (g) : 771
Grossissement fixe ou variable : Fixe
Oeilletons : Twist-up
Type de prismes : Porro
Traitement optique : Multicouches toutes surfaces
Mise au point : Centrale
Traitement antibuéee : Oui
Diamètre de l'objectif (mm) : 42
Dégagement oculaire (mm) : 17
Grossissement maximum : 8
Grossissement minimum : 8
Diamètre de la pupille de sortie grossissement fixe (mm) : 5.25
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