
 

Jumelles Bushnell Engage EDX 10x42 mm

Prix constaté : 665,00 € TTC

Marque : Bushnell

Réf : FLBEN1042

Description

  Les jumelles Bushnell Engage EDX 10x42 mm sont conçues pour offrir des performances de pointe
et une expérience visuelle remarquable. 
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  Revêtement de lentille EXO Barrier : Les jumelles Engage EDX sont équipées du revêtement de
lentille exclusif EXO Barrier de Bushnell. Ce revêtement repousse l'eau, les débris, l'huile et le
brouillard, assurant ainsi une vue claire et nette même dans des conditions difficiles. 

  Optiques entièrement multicouches : Les lentilles des jumelles sont traitées entièrement avec un
revêtement multicouche, ce qui garantit une luminosité et une clarté maximales des images. Cela
permet d'obtenir des détails nets et des couleurs vives, même dans des situations de faible
luminosité. 

  Châssis en magnésium léger et robuste : Les jumelles Engage EDX sont logées dans un châssis en
magnésium, ce qui les rend à la fois légères et solides. Cela les rend idéales pour une utilisation en
extérieur, où la durabilité est essentielle. 

  Verre ED Prime : Le verre utilisé dans ces jumelles est le verre ED Prime de la plus haute qualité de
Bushnell. Il offre une reproduction des couleurs, une résolution et un contraste incroyables, même
dans des conditions de faible luminosité. Dioptrie oculaire verrouillable : Les jumelles sont équipées
d'une dioptrie oculaire verrouillable, ce qui permet d'ajuster la netteté de l'image en fonction de vos
besoins visuels. 

  Correcteur de phase PC3 : Ces jumelles sont dotées d'un correcteur de phase PC3 appliqué aux
prismes, ce qui améliore la résolution et le contraste de l'image. 

  Revêtement de prisme diélectrique : Les prismes des jumelles sont dotés d'un revêtement
diélectrique qui assure une reproduction des couleurs vives et une transmission de la lumière à 92
%, garantissant ainsi des images lumineuses. 

Caractéristiques

Est étanche : Oui
Poids (g) : 666
Grossissement fixe ou variable : Fixe
Oeilletons : Twist-up
Type de prismes : En toit
Traitement optique : Multicouches toutes surfaces
Mise au point : Centrale
Traitement antibuéee : Oui
Nom du traitement antibuéee : EXO Barrier
Diamètre de l'objectif (mm) : 42
Dégagement oculaire (mm) : 18
Grossissement maximum : 10
Grossissement minimum : 10
Diamètre de la pupille de sortie grossissement fixe (mm) : 4.2
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