
 

Jumelles Bushnell Engage DX 12x50

Prix constaté : 485,00 € TTC

Marque : Bushnell

Réf : FLBENDX1250

Description

  Les jumelles Bushnell Engage DX 12x50 sont spécialement conçues pour offrir des performances
optiques de haut niveau et répondre aux attentes des utilisateurs les plus exigeants en matière
d'observation. 

  Voici un résumé des principales caractéristiques de ces jumelles : 
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  Grossissement 12x et diamètre d'objectif de 50 mm : La configuration 12x50 offre un puissant
grossissement pour une observation détaillée des sujets éloignés. 

  Construction tout en métal : Le châssis de la jumelle est entièrement métallique, ce qui lui confère
une grande robustesse et durabilité pour une utilisation dans des environnements exigeants. 

  Optiques traitées multicouches toutes surfaces : Les lentilles des jumelles sont entièrement traitées
multicouches, garantissant une transmission lumineuse optimale et une image lumineuse et nette. 

  Traitement EXO Barrier : Les lentilles extérieures de la jumelle bénéficient du traitement exclusif
EXO Barrier de Bushnell. Ce revêtement moléculaire repousse efficacement l'eau, la graisse, la
buée, la poussière et les débris, offrant ainsi une vision claire et dégagée en toutes circonstances. 

  Étanche et antibuée (IPX7) : Les jumelles sont certifiées IPX7, ce qui signifie qu'elles sont étanches
et peuvent être immergées dans l'eau jusqu'à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. De plus,
elles restent à l'abri de la formation de buée, permettant une observation sans problème, même dans
des conditions humides. 

  Gainage en caoutchouc texturé : Le gainage en caoutchouc texturé garantit une prise en main
confortable et ferme des jumelles, quelle que soit la situation. 

  Prismes en toit avec revêtement diélectrique : Les prismes en toit bénéficient d'un revêtement
diélectrique qui assure une réflexion lumineuse optimale, offrant une excellente résolution pour des
images claires et détaillées. 

Caractéristiques

Est étanche : Oui
Étanchéité (Indice de protection) : IPX7
Poids (g) : 832
Grossissement fixe ou variable : Fixe
Oeilletons : Twist-up
Type de prismes : En toit
Traitement optique : Multicouches toutes surfaces
Mise au point : Centrale
Diamètre de l'objectif (mm) : 50
Dégagement oculaire (mm) : 15
Grossissement maximum : 12
Grossissement minimum : 12
Diamètre de la pupille de sortie grossissement fixe (mm) : 4.16
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