
 

Jumelles Bushnell Engage DX 10x42

Prix constaté : 419,00 € TTC

Marque : Bushnell

Réf : FLBENDX1042

Description

  Les jumelles Bushnell Engage DX 10x42 offrent une combinaison de performances élevées, de
polyvalence et d'abordabilité. 

  Voici un aperçu des principales caractéristiques de ces jumelles : 
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  Grossissement 10x : Les jumelles offrent un grossissement de 10 fois, ce qui permet d'observer les
objets distants avec un niveau de détail accru. 

  Diamètre d'objectif de 42 mm : Le diamètre d'objectif de 42 mm permet à ces jumelles de capter
une grande quantité de lumière, ce qui se traduit par des images lumineuses même dans des
conditions de faible luminosité. 

  Châssis en métal : Les jumelles sont construites avec un châssis tout en métal, ce qui les rend
solides, durables et fiables dans différentes situations d'utilisation. 

  Optiques traitées multicouches toutes surfaces : Les lentilles des jumelles sont entièrement traitées
multicouches, ce qui garantit une transmission maximale de la lumière et une excellente clarté
d'image. 

  Traitement EXO Barrier : Les jumelles reçoivent le traitement exclusif EXO Barrier de Bushnell, qui
repousse l'eau, l'huile, la poussière et les débris, offrant ainsi une protection supplémentaire aux
lentilles. 

  Étanches et antibuée : Les jumelles sont étanches avec une classification IPX7, ce qui signifie
qu'elles peuvent résister à une immersion temporaire dans l'eau. De plus, elles sont conçues pour
rester sans buée, même dans des conditions humides ou froides. 

  Gainage en caoutchouc texturé : Le gainage en caoutchouc texturé des jumelles assure une prise
en main ferme et confortable, même dans des conditions humides ou glissantes. 

  Prismes en toit avec revêtement diélectrique : Les jumelles sont équipées de prismes en toit avec
un revêtement diélectrique, qui permet une vision haute résolution avec des couleurs vives et un
contraste amélioré. 

Caractéristiques

Est étanche : Oui
Étanchéité (Indice de protection) : IPX7
Poids (g) : 717
Grossissement fixe ou variable : Fixe
Oeilletons : Twist-up
Type de prismes : En toit
Traitement optique : Multicouches toutes surfaces
Diamètre de l'objectif (mm) : 42
Dégagement oculaire (mm) : 18
Distance de mise au point minimum (m) : 2
Grossissement maximum : 10
Grossissement minimum : 10
Diamètre de la pupille de sortie grossissement fixe (mm) : 4.2
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