
 

Bushnell Core S 4K

Prix constaté : 265,00 € TTC

Marque : Bushnell

Réf : FL119949M
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Description

  Le Bushnell Core S 4K marque une avancée dans l'ère de la haute résolution pour les pièges
photo. 

  Avec son capteur de 30 MP, il garantit des photos et des vidéos de grande qualité, qu'il fasse jour
ou nuit. 

  Son design compact et discret en fait un compagnon idéal pour la surveillance discrète. 

  Le capteur de 30 MP offre une résolution exceptionnelle pour des images détaillées et des vidéos
en 4K, permettant de capturer chaque instant avec une clarté impressionnante. 

  Le piège photo est équipé de LEDs noires (No Glow) qui ne génèrent aucun flash lumineux lors du
déclenchement, ce qui le rend pratiquement invisible et évite de perturber la faune environnante. 

  La portée de détection nocturne du Bushnell Core S 4K est étendue jusqu'à 38 mètres, permettant
de surveiller efficacement une large zone. 

  De plus, sa vitesse de déclenchement rapide de 0,2 seconde assure que les sujets seront capturés
sans aucun délai. 

  Le nouveau mode de réglage Advanced permet à l'utilisateur de personnaliser les paramètres du
piège photo selon ses préférences et les conditions spécifiques du site de surveillance. 

  L'écran LCD couleur de 1,5 pouce facilite la navigation dans les menus et l'affichage des
informations telles que la date, l'heure, la température et la phase lunaire sur les photos. 

  Le Bushnell Core S 4K est alimenté par 6 piles AA, offrant une autonomie allant jusqu'à 12 mois, ce
qui en fait un choix idéal pour les utilisateurs qui souhaitent une surveillance à long terme sans avoir
à changer fréquemment les piles. 

  Le piège photo est compatible avec un panneau solaire (non inclus) pour une alimentation continue
et durable. 

  Le Bushnell Core S 4K est également doté d'un enregistrement audio, d'une capacité de stockage
pouvant atteindre 512 Go, du mode hybride, et de la fonction Field Scan 2X qui permet de
programmer des périodes d'enregistrement automatique à intervalles réguliers. 

Caractéristiques

Source d'alimentation : LR06
Résolution capteur : 30
LED invisibles : Oui
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